Janser ADB High-Speed Ride-On Vloerstripper

De nieuwste generatie van het werkpaard van de sector!

Belangrijkste kenmerken:

Krachtigste batterij aangedreven zitstripper uit het Janser gamma

Zeer stil in gebruik, zonder uitlaatgassen of mesvibraties

Extreem robuuste constructie van het chassis en bediening voor een lange levensduur
Eenvoudig en zeer accurate bediening met hoge kwaliteits hydraulische besturing
Lader veilig geinstalleerd in de machine

Batterijmanagementsysteem met automatische uitschakeling voor het vermijden van complete
ontlading van de batterijen

Hydraulisch verstelbare hoek meshouder en deflectorplaat
Comfortabele en aanpasbare stoel met armleuningen
Quasi onderhoudsvrij dankzij de gebruikte hydraulische technologie.



Speciale eigenschappen:

Geoptimaliseerde motortechnologie & aangepaste lader

Langere werktijden met kortere laadtijden voor een hogere productiviteit en efficiéntie op de
werkvloer.

Werksnelheid tot 61m/min
Hoge werksnelheid verhoogt de verwijdercapaciteit.

Gewichtsreductie tot 800kg mogelijk
Dit vereenvoudigd transport in zelfs kleine liften.

Hydraulische aandrijving voor enorme kracht

Geen mesvibratie nodig, zuiver de snelheid ontwikkeld door de hydraulische aandrijving volstaat
voor een enorme verwijderkracht. Geluidsarm in gebruik, minimaal beschadiging aan de
ondervloer, hogere verwijdercapaciteit, langere levensduur van de messen en beitels.

Uitgebreid gamma van hoge kwaliteits messen en beitels. Variabele werkbreedte van 50
tot 685mm

Wij vinden voor elke werkvloer en toepassing het passende gereedschap met het hoogst
mogelijke rendement.

Technische specificaties Janser ADB High-Speed Ride-On Vloerstripper

Aandrijving Batterij

Werktijd 8- 12 uren

Laadtijd 8 - 10 uren

Werksnelheid tot 61 m/min

Netto gewicht (alleen machine) 800 kg

Verwijderbaar gewicht 380 kg

Totaal gewicht 1.180 kg

Specificaties 1.372 x 760 x 1.130 mm (1.460 met stoel)

CE-gecertificeerd Ja



